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 چکیده

دوران اسپيندل سبب پيچش نخ دور ماسوره می شود. در ریسندگی رینگ، شيطانك نقش مهمی در خواص نخ دارد. پس از کشش رشته الياف، شيطانك با تابيدن نخ و 

هدف از انتخاب این پژوهش، تاثير وزن شيطانك روی خواص فيزیکی و مکانيکی  بنابراین اگر نمره شيطانك مناسب باشد سبب افزایش سرعت توليد و کيفيت نخ می شود.

سب در مطلوبيت نخ های رینگ از اهداف دیگر می باشد. از اینرو چند نمره شيطانك برای نخ های رینگ پلی استر/پنبه ای می باشد. همچنين تخمين نمره شيطانك منا

انجام شد و مقایسه ها با آزمون آنوا  SPSS(27)تست های تکرار انجام شد. تجزیه و تحليل داده ها با نرم افزار آماری  ،ASTMنخ رینگ انتخاب شد. مطابق استاندارد 

البته تغيير  .نتایج نشان داد که تغيير وزن شيطانك بر ميزان تاب، استحکام، موئينگی و نقاط نازک و کلفت نخ اثر معنادار دارد شدند. تست 95و سپس دانکن در سطح % 

دیگر نتایج نشان داد که یابد. وزن شيطانك بر نپ نخ اختلاف معناداری را نشان نداد.  با افزایش ميزان نمره شيطانك، تعداد تاب و استحکام و نقاط کلفت نخ افزایش می 

  با افزایش وزن شيطانك، روند ميزان موئينگی و نقاط نازک در نخ های پلی استر پنبه ای کاهش می یابد.

 نقاط نازک و کلفت، تاب، استحکام، نپ، موئينگی، شيطانك، ریسندگی رینگ کلید واژگان:
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Abstract 

In ring spinning, the traveller has an important role in yarn properties. After the draft in fibers tape, traveller twist to yarn 

coordinated by spindle rotation that caused the yarn wind around the bobbin. Therefore, if the weight of traveller was suitable, 

it will increase the production speed ring and the desired yarn quality. The purpose of this research, is the effects of traveler 

weight on physical and mechanical properties of polyester/cotton yarns. Also, the estimation of the suitable traveller score to 

obtain the desired physical and mechanical properties in the rim threads is one of the other goals of the research. Therefore, 

some examples of the traveller score were considered for polyester/cotton mixed ring yarn. According to the ASTM standard 

test instructions, repeated tests were performed to reduce the error rate of the tests. Data analysis was done using SPSS 

statistical software (27) and all comparisons were tested by ANOVA and then Duncan test at 95% confidence level. The results 

showed that by the increase in traveler weight, the yarn twist, strength and the frequency of thick places in the yarns increase, 

and the hairiness and thin places in the yarn are decrease. Other results showed, if increase in weight of traveller, the hairiness 

and thin rate spots in polyester/cotton yarns decreases. 

Keywords: thinness and thickness points, twisting and strength, neps, hairiness, Traveller, ring spinning. 
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 مقدمه -۱ 

 در برتر تکنولوژی یك به عنوان رینگ همچنان ریسندگی

 کار اصول ریسندگی،این نوع  در. است مانده باقی نخ توليد

 بعد الياف .است ماسوره و رینگ شيطانك، براساس ماشين

 می ضعيف بسيار و شده نازک کشش قسمت از خروج از

 عمل. داد تاب آن به باید پارگی، جلوگيری از برای و باشد

 می صورت شيطانك دورانی حرکت وسيله به دادن تاب

 مرکز و دارد دورانی حرکت عينکی، رویبر  شيطانك. گيرد

 چون. دارد قرار راستا یك در دوک ميل مرکز با آن دوران

 الياف از بخشی گيرد. لذا می قرار عينکی و شيطانك بين نخ

 می خورد تاب گيرد می قرار و شيطانك توليد غلتك بين که

از چرخش نخ  ناشی) تحت تاثير نيروی گریز از مرکزو بعد 

وزن نخ( به شکل ناشی از شيطانك به دور ميل دوک و با 

 .]1[با شيطانك طی  می نمایدبالن مسير را تا نقطه تماس 

نخ در این منطقه دائما تحت نيروی گریز از مرکز قرار دارد.  

بی تردید شدت این نيرو بر عملکرد کمی و کيفی ماشين 

رینگ و همچنين بر ساختار نخ موثر است. از جمله 

پارامترهای موثر بر این نيرو، سرعت ميل دوک، نوع و وزن 

بين راهنمای نخ و شيطانك شيطانك، نمره نخ و فاصله 

است. با چرخش ميل دوک، شيطانك سبك بر روی عينکی 

به حرکت در می آید. دوران شيطانك در اطراف ميل دوک، 

نخ را با خود به دور ميل دوک در فاصله ای برابر شعاع 

عينکی به چرخش در می آورد. نقطه تماس نخ و شيطانك 

ار مهم و اساسی بسي ، نقشدر انجام عمل تابيدن و پيچيدن

را  ییها تیسه عامل، محدود نیبه ا یوابستگ ایفا می کند.

 شیبه وجود آورده است. با افزا یسندگیر نيماش یبرا

امر  نیکه ا ابدی کاهش نگیقطر ر دیبا ،یسندگیسرعت ر

سرعت ممکن  شیافزا نیشود. ا یزمان داف م شیباعث افزا

تحقيقات گوناگونی که  یط مضر باشد. طانكيش یاست برا

بر روی تاثيرات شيطانك رینگ انجام شد، برخی از آنها 

نتایجی مبنی بر کاهش پرزینگی نخ با افزایش وزن شيطانك 

گی نخ ندر حاليکه در برخی از آنها پرزی ،بدست آمده است

با افزایش وزن شيطانك ابتدا کاهش و پس از طی یك نقطه 

 .]4-2[افزایش می یابد رهی مرکزی در روند تغييرات دوبا

از روش تاگوچی جهت پيشين،  شدهانجام مطالعات اساس بر

 نيدر ماش ريمتغ یپارامترها نهيبه ریمقاد نيتخم

ها  ريمتغ نیا یرتبه اثرگذار زين استفاده شد و یسندگیر

با افزایش  داد کهنشان ایشان  جینتا مورد بررسی قرار گرفت.

 اهش می یابد.ک ینگيدرصد موئر، است یپل افيرصد الد

 یاثر را بر رو نیشتريب افيدرصد مخلوط ال نيهمچن

تحقيقات قبلی پيرامون تاثير نمره داشت. نخ  ینگیيمو

با  یها طانكيشآشکار ساخت که شيطانك بر روی تاب 

و کوچکتر شدن  شتريبالاتر منجر به گسترش تاب ب ینمره 

 یکاهش پرزآلودگ و می شود ندیفرا یدر ط یسندگیمثلث ر

 . سایر نتایج محققين مشخص کرد کهرا به دنبال داردنخ 

درجه  کمترین ، دارایديفاصله جت از از غلطك تول

 .]10-5[می باشددر تغيير خواص کيفی نخ  یرگذاريتاث

 هدف پژوهش -2

خواص  یرو طانكيزن شواثير تهدف از انتخاب موضوع، 

ی می پنبه ا/استر یپلرینگ  ینخ ها یکيو مکان یکیزيف

باشد. همچنين انتخاب شيطانك مناسب نخ های رینگ با 
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خواص فيزیکی و مکانيکی مطلوب و متناسب با نوع کاربرد 

  1شکل در  .می باشد دیگر این پژوهشو مصرف از اهداف 

خاصيت  16از بين مدل مفهومی تحقيق ارائه شده است. 

فيزیکی و مکانيکی نخ با توجه به محدودیت های تحقيق، 

 کهفقط موارد ذیل انتخاب شد متغيرهای مورد بررسی

اندازه  شرح چگونگی بررسی و و کلیدرقالب یك مدل 

 نشان داده شده است. گيری متغيرها

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -۱شکل 

 تحقیق روش -3

 مشخصات نیمچه نخ مصرفی -3-۱

به منظور آماده سازی نمونه نخ های مورد نظر در تحقيق، 

از جنس  (Neانگليسی )1.5نخ  بوبين نيمچه  پنجتعداد 

پلی استر انتخاب  %80پنبه و  %20پلی استر با ترکيب -پنبه

 شدند. 

 نحوه عملیات ماشین ریسندگی  -3-2

یك ماشين  بادر تحقيق مذکور، نمونه نخ های مورد نياز 

ارائه شده  1در جدول  آنکه مشخصات  رینگ توليد شدند

نمای کلی از ماشين رینگ مورد تحقيق ارائه  2شکل است.

 شده است.

 

 مشخصات ماشین ریسندگی مورد تحقیق-۱جدول

 

 

 

 

 ماشين رینگخصوصيات و تنظيمات  ردیف

 Tyodaتویودا  نوع ماشين رینگ 1

 ژاپن کشور سازنده 2

 ميليمتر 45 قطر عينکی 3

 نوع سيستم عينکی 4
ریسندگی الياف 

 کوتاه

 متر بر دقيقه 14.5 سرعت خطی نخ 5
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 مای کلی از ماشین رینگ مورد تحقیقش -2شکل 

 ید نخ رینگمراحل آماده سازی و تول -3-3

د در این تحقيق به منظور مطالعه تاثير وزن شيطانك تعدا

بوبين نيمچه نخ بر روی ماشين رینگ قرار گرفت که  5

 ارائه شده است. 2مشخصات شيطانك ها در جدول 

نخ  یدجهت تول مختلف یها طانکیمشخصات نمره ش-2جدول

 یپنبه ا-استر یپل انگلیسی 20نمره 

 

 شرکتسوپر پوليش های شيطانك  ازدر پژوهش حاضر 

Brackerمقطع دایروی یا  شکلبا  آلمانO  در چندین وزن

( Neانگليسی ) 20نمره برای توليد نخ  ،فاده شدتمختلف اس

خواص . (1)جدول شدندپلی استر/ پنبه انتخاب جنس 

نخ استفاده شده در این تحقيق با دستگاه  یکيو مکان یفيک

برای هر  مختلف آزمایشاتانجام ارزیابی شد. مختلف  یها

 شد.  جامان ASTMمطابق استاندارد  نمره شيطانك،

نکته قابل توجه آن که کسب نتایج ایده آل از این شاخصه 

آزمایشات برای ها زمانی حاصل می شود که شرایط انجام 

تمامی نمونه های مورد آزمون کاملا یکسان و ثابت باشد. 

همچنين نحوه قرار دادن ماسوره ها بر روی اسپيندل رینگ 

از جمله نکات قابل توجه و اثرگذار بر این شاخص ها به 

 C°ریسندگی سالن در رطوبت نسبی ودما  شمار می آید.

تاثير وزن به منظور ارزیابی . است بوده 50±5٪ و2±25

بر روی خواص مکانيکی و فيزیکی نخ، آزمون های  شيطانك

پيرامون این مطالعه انتخاب  2و سپس دانکن 1آماری آنوا

 توليدی نمونه نخهای مکانيکیو  فيزیکی خواص. شدند

و کلفت موئينگی و نقاط نازک  ،کششیاستحکام  تاب،ل شام

 IBM SPSS Statistics افزار منر با و اندازه گيری نخ

 .]12و11[شدند آماری تحليل و تجزیه27

ارزیابی  خواص مکانیکی و فیزیکی نخ های  -3-4

 رینگ 

خواص فيزیکی و برخی بررسی تغيير وزن شيطانك بر 

، ميزان تاب، استحکام، نپمکانيکی نخ های رینگ مانند 

کليه نتایج انجام شد.  و نقاط نازک و کلفت نخ موئينگی

 .ارائه شده است  3بدست آمده در جدول 

 

 

                                                           
1 Anova 2 Duncan 

 کد  ردیف

 شيطانك

شکل 

 شيطانك

 شيطانكنمره 

iso 

 1 OPC1 O 40 
2 OPC2 O 57 
3 OPC3 O 75 
4 OPC4 O 80 
5 OPC1 O 90 
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 اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های رینگ مورد تحقیق نتایج -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از استفاده با شده، ریسيده های خن تاب اندازه گيری

 Electronic Twistالکترونيکی  سنج تاب دستگاه

Tester 92مدلtab  .شرکت نوین ریس سنج انجام شد 

 .گرفت قرار آزمون مورد نمونه 30 نخها از یك هر رایب

نخ  طول ازدیاد و استحکام اندازه گيری برایهمچنين 

شرکت نوین (Instron) استحکام سنج دستگاه ها از

 ASTM D2256/D2256M استاندارد ریس سنج با

ميليمتر  500 دستگاه گيج یا نمونه شد. طول استفاده

 بود. ميليمتر بر دقيقه  450 نيرو اعمال سرعت و

اوستر  از دستگاه نخ ها نایکنواختی مقدار سنجشبرای 

آزمون های سنجش نپ، طور کلی،  شد استفاده

موئينگی، نقاط نازک و کلفت نخ ها از دستگاه 

رکت پریمير هند انجام ش IQکنواختی سنج اوستر ینا

  ومتر 1000 نخ طول با آزمون 5 نخ، نمونه هر شد. از

 

 

 

 

 

 مقدار متر بر دقيقه انجام شد. 450تحت سرعت 

 HFT Shirleyدستگاه  از استفاده با ها نخ موئينگی

Hairiness Tester 07 استاندارد طبق- ASTM 

D5647طول با پرزهای تعداد .است شده اندازه گيری 

متر بر دقيقه  50 با سرعت وميليمتر  2 از بلندتر

 100طول با آزمون 5 ،نخ نمونه هر برای شدند. شمرده

از ارزیابی  بدست آمدهنتایج  .] 12و11[شد انجام متر

با نرم  مکانيکی نخ های رینگ،خواص فيزیکی و 

و کليه  گرفتقرار  یابیو ارز ليمورد تحل spss 27افزار

 95مقایسه ها با انجام آزمون آنوا در سطح اطمينان 

. نتایج کليه آزمون های آنوا بر اثر درصد تست شدند

ارائه شده است. به منظور  4متغيرهای مذکور در جدول

اثرات هر یك از در این بخش ابتدا  مقایسه دقيق تر،

متغيرهای ورودی آزمایش به صورت جداگانه و سپس 

به صورت توام بر خواص فيزیکی و مکانيکی نخ های 

 .پلی استر پنبه مورد مطالعه قرار گرفت

 

  

 تاب نخ نمره شيطانك کد نخ ردیف
(TPM) 

  یتيتناس
(gr/tex) 

 نپ 

Neps/Km 
(+200%) 

 موئينگی 
(hairness

) 

نقاط 

 نازک
Thn/Km 

(-50%) 

 نقاط کلفت
Thk/Km 
(-50%) 

iso 

 1 OPC1 40 330 18.11 710 6.29 308 1108 

2 OPC2 57 351 22.64 710 6.31 178 1135 

3 OPC3 75 403 22.25 663 3.53 138 1025 
4 OPC4 80 401 20.77 668 4.60 183 1163 

5 OPC5 90 369 23.93 770 3.69 108 1065 
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 مکانیکی نخ های رینگبر اثر تغییر وزن شیطانک بر خواص فیزیکی و  (Anova آزمون های آنوا )کلی نتایج -4دول ج

 (Anova)آزمون آنوا 

 Sum of Squares Mean Square F Sig 

 

 (TPM) تاب نخ 

Between 

Groups 

5092.400 1273.100 17.638 .000 * 

Within Groups 1443.600 72.180    

Total 6536.000     

 

 (gr/tex) استحکام 

Between 

Groups 

97.134 24.283 4.696 .008 * 

Within Groups 103.412 5.171    

Total 200.546     

 

 (%50-) نقاط نازک

Between 

Groups 

116500.000 29125.000 14562.500 .000 * 

Within Groups 40.000 2.000    

Total 116540.000     

 

 (%50+)نقاط کلفت

Between 

Groups 

60672.560 15168.140 4830.618 .000 * 

Within Groups 62.800 3.140    

Total 60735.360     

  

  (%200+) نخ نپ

Between 

Groups 

123029.840 30757.460 2.802 .054 * 

Within Groups 219513.600 10975.680    

Total 342543.440     

 

 نخ موئينگی

Between 

Groups 

37.004 9.251 178.591 .000 * 

Within Groups 1.036 .052    

Total 38.040     

 

 بحث و نتیجه گیری  -4

تأثیر نمره شیطانک بر روی تغییرات تاب نخ  -4-۱

 های رینگ

وزن شيطانك نوع  اتتغييرشان می دهد، ن 4 جدولنتایج 

O  روی ميزان تاب نخ، دارای اختلاف معنی دار آماری می

به گونه ای که با افزایش ميزان نمره شيطانك از  باشد،

ميزان نفوذ  ،O 4PCتا شيطانك کد O1PC شيطانك سبك کد

های رینگ پلی استر پنبه ای  افزایش می یابد.  تاب در نخ

یعنی با افزایش سطح مقطع شيطانك، ميزان درگيری نخ با 

در البته . شيطانك بيشتر شده و نفوذ تاب افزایش می یابد

که نشان از  ، ميزان تاب کم می شودO 5PCشيطانك کد 

عدم تناسب نمره نخ با آن می باشد. بنابراین شيطانك های 

از مطلوبيت نفوذ تاب بيشتری در نخ  O 4PC و O3PC کد

برخوردار می  ای پنبه-استر پلی انگليسی 20های نمره 

 . (5جدول)باشند



 رضا تواناو لی عرشی ع                           ...                                                                  اثر وزن شیطانک روی تاب

 50-40صفحه  2۱40 هارب -45شماره پیاپی  -۱شماره  -2۱دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  46

تغییرات وزن  ر اثردسته بندی آزمون دانکن ب -5جدول 

 تاب نخ مقادیر  بر شیطانک

 

 

بر تاب نخ طانکینمره ش ریتأث -3شکل   

تأثیر نمره شیطانک بر روی میزان استحکام  -4-2

 نخ های رینگ

وزن  رييتغ ملاحظه شد که 4جدول جیبا توجه به نتا

 اختلاف یاستحکام نخ، دارا زانيم یرو O نوع طانكيش

از  طانكينمره ش شیبا افزا . البتهباشد یم یدار آمار یعنم

با  یعنبه بعد، استحکام نخ افزایش می یابد ی O1PC کد

و  ابدی یم شینفوذ تاب افزا طانك،يش سطح مقطع شیافزا

 زانيم بطور کلی .ابدی یم شیاستحکام نخ هم افزا جهيدر نت

روند  یدارا  یاستر پنبه ا یپل نگیر یاستحکام در نخ ها

 کد 4در نخ اما این افزایش استحکام ، است یشیافزا

بنابراین  .(6جدول ) یکسان ارزیابی شدبعدی  شيطانك

بکارگيری شيطانك های سنگين، برای این ضرورتی در 

 نمره نخ ها وجود ندارد.

دسته بندی آزمون دانکن بر اثر تغییرات وزن  -6جدول 

 شیطانک بر مقادیر تناسیتی نخ 

 Tenacity (gr/tex)   تناسیتی

  Duncana دانکن  

Yarn ID Subset for alpha = 0.05 

1 2 

PC1o 18.12  

PC4o 20.76 20.76 

PC3o  22.202 

PC2o  22.64 

PC5o  23.88 

Sig. 0.081 0.059 

 

 نخ ناسیتیبر ت طانکینمره ش ریتأث -4شکل 

تأثیر نمره شیطانک بر روی میزان نپ نخ های  -4-3

 رینگ

ملاحظه شد که تغيير وزن شيطانك  4توجه به نتایج جدول

روی ميزان نپ نخ، دارای اختلاف معنی دار آماری   Oنوع

باشد، یعنی با افزایش ميزان نمره شيطانك از شيطانك نمی 

ميزان نپ نخ های  ،O5PCتا شيطانك کد O1PC سبك کد

(. 7 جدولرینگ پلی استر پنبه ای  تقریبا ثابت می ماند)

 Twist (TPM)تاب نخ

 Duncanaدانکن

Yarn ID 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

PC1o 164.6   

PC2o 175.2 175.2  

PC5o  184.4  

PC4o   200.4 

PC3o   201.4 

Sig. 0.63 0.102 0.854 
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یعنی افزایش سطح مقطع شيطانك، تاثيری روی تعداد نپ 

علت بروز نپ مربوط به  مطابق تحقيقات پيشين رد.ندا

نمره شيطانك تغيير کاردینگ است و ربطی به 

 .]14و13[ندارد

دسته بندی آزمون دانکن بر اثر تغییرات وزن  -7جدول 

 شیطانک بر مقادیر نپ نخ 

Neps/Km (+200%) نپ 

aDuncan دانکن 

Yarn ID 

Subset for alpha = 

0.05 

1 

PC3o 663 

PC4o 668.0 

PC1o 709.8 

PC2o 709.8 

PC5o 770.0 

Sig. 0.116 

 

 

 نخ نپبر  طانکینمره ش ریتأث -5شکل 

تأثیر نمره شیطانک بر روی میزان موئینگی نخ  -4-4

 های رینگ

وزن  رييتغ ،مشخص است 6شکل جیهمانگونه که از نتا

اختلاف  یدارا Oطانكينخ با ش ینگيموئ زانيبر م طانكيش

با توجه به نتایج جداول قبل ملاحظه شد که معنادار است. 

دارای  ،روی ميزان موئينگی نخ Oتغيير وزن شيطانك نوع 

اختلاف معنی دار آماری می باشد، به گونه ای که با افزایش 

 ميزان موئينگی نخ کاهش می یابدميزان نمره شيطانك 

  O2PCو O1PC شيطانك کد . موئينگی نخ در (8جدول)

یکسان و دارای بيشترین ميزان است. اما این روند در سه 

یعنی با افزایش  بعدی دچار کاهش می شود.شيطانك 

سطح مقطع شيطانك، ميزان درگيری نخ با شيطانك بيشتر 

  کاهش می یابد. نخ موئينگی از این روو  شده 

دسته بندی آزمون دانکن بر اثر تغییرات وزن  -8جدول 

 موئینگی نخشیطانک بر مقادیر 

Hairiness  وئینگیم 

aDuncan  دانکن 

Yarn ID 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

PC3o 3.52   

PC5o 3.68   

PC4o  4.60  

PC1o   6.30 

PC2o   6.30 

Sig. 0.280 1.000 1.000 

 

 نخ میزان موئینگیبر  طانکینمره ش ریتأث -6شکل 

تأثیر نمره شیطانک بر روی تعداد نقاط نازک  -4-5

 نخ های رینگ

د که تغيير وشمی ملاحظه  7با دقت در نمودار ستونی شکل

روی ميزان نقاط نازک نخ، دارای  Oوزن شيطانك نوع 
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معنی دار می باشد، به گونه ای که با افزایش آماری اختلاف 

، تعداد O5PCتا شيطانك کد  O1PC نمره شيطانك از کد

های رینگ پلی استر پنبه ای روند کاهشی  نقاط نازک نخ

سطح مقطع شيطانك، ميزان وزن و دارد. یعنی با افزایش 

که افزایش تاب نخ را درگيری نخ با شيطانك بيشتر شده 

نفوذ بيشتر تاب سبب شده که  از این رو به همراه دارد.

 کاهش یابد. تعداد نقاط نازک نخ

 

 دسته بندی آزمون دانکن بر اثر تغییرات وزن شیطانک بر مقادیر نقاط نازک نخ -9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نخ نقاط نازکبر  طانکینمره ش ریتأث -7شکل 

 

تأثیر نمره شیطانک بر روی تعداد نقاط کلفت  -4-6

 نخ های رینگ

نشان می دهد که تغيير وزن شيطانك بر  8نتایج شکل

با اختلاف معنادار دارد.  Oتعداد نقاط کلفت نخ با شيطانك

توجه به نتایج جداول قبلی هم ملاحظه شد که تغيير وزن 

دارای  نيز روی تعداد نقاط کلفت نخ Oشيطانك نوع 

بيشترین آمار نقاط اختلاف معنی دار آماری می باشد، 

 O3PCکلفت در نخ های توليدی با شيطانك های سنگين 

Thin/Km (-50%) نقاط نازک 

  aDuncan دانکن 

Yarn ID Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

PC5o 108.00     

PC3o  138.00    

PC2o   178.00   

PC4o    183.00  

PC1o     308.00 

Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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نقاط کلفت در نخ های ميزان کمترین اما  بود.  O5PCو 

در  بود.  O2PC و O1PC سبكتوليدی با شيطانك های 

نتيجه افزایش نمره شيطانك و ازدیاد تاب نخ منجر به 

 شود افزایش نقاط کلفت در نخ های پلی استر پنبه ای می

].14و13[که با نتایج تحقيقات قبلی نيز مطابقت داشت

 دسته بندی آزمون دانکن بر اثر تغییرات وزن شیطانک بر مقادیر نقاط کلفت نخ -۱0جدول 

Thick/Km (50%) نقاط کلفت 

  aDuncan دانکن 

Yarn ID Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

PC3o 1024.8     

PC5o  1065.00    

PC1o   1108.00   

PC2o    1135.00  

PC4o     1163.00 

Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

 
 نخ نقاط کلفتبر  طانکینمره ش ریتأث -8شکل        

 نتیجه گیری کلی -5

افزایش سطح مقطع و با افزایش ميزان نمره شيطانك  

شيطانك، ميزان درگيری نخ با شيطانك بيشتر شده و 

 بنابراین شيطانك های کد. تاب افزایش می یابد ميزان

O3PC و O 4PC  از مطلوبيت نفوذ تاب بيشتری در نخ های

از  ای برخوردار می باشند پنبه-استر پلی انگليسی 20نمره 

استحکام نخ  سبب شده که طانكيش طرفی افزایش نمره

ميزان  ،با افزایش ميزان نمره شيطانك .ابدی یم شیهم افزا

تغييری نمی نپ نخ های رینگ پلی استر پنبه ای تقریبا 

. یعنی افزایش سطح مقطع شيطانك، تاثيری روی کند

با افزایش ميزان نمره شيطانك  تعداد نپ نداشته است.

ميزان موئينگی نخ کاهش می یابد. یعنی با افزایش سطح 
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مقطع شيطانك، ميزان درگيری نخ با شيطانك بيشتر شده  

  و از این رو موئينگی نخ کاهش می یابد.

با افزایش وزن و سطح مقطع شيطانك، ميزان درگيری نخ 

با شيطانك بيشتر شده که افزایش تاب نخ را به همراه دارد. 

از این رو نفوذ بيشتر تاب سبب شده که تعداد نقاط نازک 

بيشترین آمار نقاط کلفت در نخ های با  نخ کاهش یابد.

نخ های  آن متعلق بهکمترین وشيطانك های سنگين 

بود. در نتيجه افزایش نمره با شيطانك سبك  توليدی

نقاط کلفت در نخ های پلی استر پنبه ای تعداد شيطانك 

 را افزایش می دهد.
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